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ROLLENBOCKDREHVORRICHTUNG

Technische Beschreibung ROTAMATIC ST 30W + F Rev C
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1 — PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ROTAMATIC ST30W besitzt eine Antriebseinheit und ist zum Drehen von zylindrischen Werkstiicken mit
unterschiedlichen Durchmessern und Gewicht bestimmt. Jeder Rollenbock besteht aus einem flach gebauten
Gestell und motorisierten oder nicht motorisierten Drehrollen mit einem (ber Schraubspindel einstellbarem
Abstand. Bei der motorisierten Version ist der Rollenbock mit einem separaten Schaltkasten ausgestattet. Er
verflugt Uber eine Fernbedienung fiir die zwei Drehrichtungen mit einer Geschwindigkeitsregelung Uber ein

Potentiometer.

Eine Rollenbockdrehvorrichtung ST30 bestehend aus :

Doppelantrieb Freilauftraverse
ROTAMATIC ST 30 W ROTAMATIC ST 30 F
W000315309 W000315310
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2 — CHARACTERISTICS
ROTAMATIC ST ROTAMATIC ST
30W 30F
W000315309 W000315310
Max. Antriebslast : Kg 30 000 .
Max. Traglast : Kg 15 000 15 000
o : min : 12 )
Drehgeschwindigkeit : cm/min oiesg ¢ 1900
- . ) min : 350 min : 350
Mogliche Werkstiickdurchmesser : mm g & 4500 fas : 4500
Rollendurchmesser : mm 350 350
Rollenbreite : mm 150 150
Rollenmaterial : Polyurethane
] min : 460 min : 460
Rallenabstari : mm max : 1820 max : 1820
Gesamtleistung : kVA 3,8 -
Stromversorgung : Vv (5%/)(:0032) -
Max. Stromaufnahme : Amp 5,5 -
Gesamtgewicht : Kg 482 322
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3 — MAXIMALE WERTE

Zuldssiges Ungleichgewicht in Abhdngigkeit von Durchmesser und Gewicht

P Ungleichgewicht= A x P

EN -08- ROTAMATIC ST 30W-F - Rev C 4/7



SCHWEISSTECHNIK KENN

D - 31008 ELZE
Hellswannenweg 59
TEL: 0 50 68 / 16 27 - FAX: 0 50 68 / 40 26

4 — ABMESSUNGEN

ROTAMATIC ST 30W :
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S — OPTIONEN

Nachriistsatz Automation (A)

Nachriistsatz Anzeige (D)

Nachriistsatz Geschwindigkeitsregelung +/-1% (R)

Nachristsatz Encoder 5000 Punkte (C)

Ubersicht:

References
Rotamatic 30T W W000315309
Rotamatic 30T W + (A) W000272479
Rotamatic 30T W + (A) + (D) W000272480
Rotamatic 30T W A + (D) +(R) W000272481
Rotamatic 30T W + (A) + (D) +(R) +(C) W000272482

Option Fahrwagen :
e Ermdglicht das manuelle Verfahren
der Rollenbdcke auf
vorhandenem Schienensystem
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7 — PREISE UND LIEFERZEIT

PREISE EXW

Rotamatic ST 30T F —: W000315310

L]

¢ Rotamatic ST 30T : Verschiedene Auswahlmadglichkeiten :
= 1 Rolienbock 30T, Doppelantrieb
= 1 4-Knopf-Fernbedienung L =5m.
= 1 Netzanschlusskabel L =5m.

¢« Rotamatic ST 30T W : W000315309
o Ohne Optionen

¢« Rotamatic ST 30T W-A: Wo000272479
o Option : Nachriistsatz Automation

» Rotamatic ST 30T W-AD : W000272480
o Option : Nachristsatz Automation + Anzeige

¢« Rotamatic ST 30T W-ADR : W000272481
o Option : Nachriistsatz Automation + Anzeige
+ Geschwindigkeitsanzeige

« Rotamatic ST 30T W-ADRC : W000272482

o Option : Nachriistsatz Automation + Anzeige
+ Geschwindigkeitsregelung + Encoder

« OPTIONEN:

Fahrwagen : W000272574

= 1 Fahrwagen je Rollenbock
o Montage Nachriistsatz Automation : W000315292
o Montage Nachriistsatz Anzeige: W000315313
o FuBregler (Start/Stop) : W000273453

zusatzlich Option Nachriistsatz Automation bendtigt

LIEFERZEIT

Ohne Optionen : ab Lager

Mit Optionen : auf Anfrage (bei Bestellung bestatigt)
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